SICHERHEITSDATENBLATT
gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

SikaTank® PK-25 ST Komp. A

®

Uberarbeitet am 29.11.2014 Version 3.0 Druckdatum 29.11.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname : SikaTank® PK-25 ST Komp. A

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von de-
nen abgeraten wird

Zum gegenwartigen Zeitpunkt liegen uns noch keine vollstandigen Informationen zu den identifizier-
ten Verwendungen vor. Bei Vorliegen der Daten werden diese in das Sicherheitsdatenblatt aufge-
nommen.

Produktverwendung : Dicht- und Klebstoff.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107
70439 Stuttgart

Telefon . +4971180090

Email-Adresse : EHS@de.sika.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer : 0173-6774799 Out of office hours only
EHS@de.sika.com

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Produktart :  Gemisch

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Sensibilisierung durch Hautkontakt, Ka- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursa-
tegorie 1 chen.

Wirkung auf Milchbildung oder durch das H362: Kann Sauglinge tber die Muttermilch scha-
Stillen digen.

Chronische aquatische Toxizitat, Katego- H411: Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristi-
rie 2 ger Wirkung.

Einstufung (67/548/EWG, 1999/45/EG)

Sensibilisierend R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt maéglich.
Umweltgefahrlich R51/53: Giftig fur Wasserorganismen, kann in Ge-

wassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

R64: Kann Sauglinge Uber die Muttermilch schadi-
gen.
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2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme

Signalwort : Achtung
Gefahrenhinweise : H317 Kann allergische Hautreaktionen verursa-
chen.
H362 Kann Sauglinge uber die Muttermilch scha-
digen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristi-
ger Wirkung.
Sicherheitshinweise . Pravention:
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen
einholen.
P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/
Dampf/ Aerosol vermeiden.
P263 Kontakt wahrend der Schwangerschaft /und
der Stillzeit vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
Reaktion:

P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztli-
chen Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuzie-
hen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

e 287-477-0 Alkane, C14-17-, Chlor-

e 500-033-5 Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittli-
chem Molekulargewicht <= 700

Zusatzliche Kennzeichnung:

Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Diese Mischung enthalt nur Substanzen, die nicht persistent, bioakkumulierbar oder toxisch sind
(PBT).

Diese Mischung enthalt nur Substanzen, die nicht hochpersistent oder hochbioakkumulierbar sind
(vPvB).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung Einstufung Einstufung Konzentration
CAS-Nr. (67/548/EWG) (VERORDNUNG [%]
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EG-Nr. (EG) Nr.
Registrierungsnummer 1272/2008)

Polymer von: 1,2,3-trichlorpropane und | R52/53 Aquatic Chronic3; |[>=25-<50
1,1"-[methylenebis (oxy)]bis(2- H412
chloroethane) reduziert
mit:Natriumsulfid
68611-50-7
Alkane, C14-17-, Chlor- R64 Lact.H362 >=10-<20
85535-85-9 R66 Aquatic Acute1;
287-477-0 N; R50/53 H400

Aquatic Chronic1;

H410
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Xi; R36/38 Eye Irrit.2; H319 >=3-<5
Epichlorhydrinharze mit durchschnittli- | R43 Skin Irrit.2; H315
chem Molekulargewicht <= 700 N; R51/53 Skin Sens.1; H317
25068-38-6 Aquatic Chronic2;
500-033-5 H411
101-2119456619-26-XXXX
Oxydipropyldibenzoat N; R51/53 Aquatic Chronic3; [>=25-<5
27138-31-4 H412
248-258-5
01-2119529241-49-XXXX

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Satze finden Sie in Abschnitt 16.
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeflihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise . Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
Arzt konsultieren.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei-
gen.

Nach Einatmen : An die frische Luft bringen.
Nach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt . Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.
Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt . Kontaktlinsen entfernen.
Auge weit gedffnet halten beim Spllen.
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken : Erbrechen nicht ohne arztliche Anweisung herbeifiihren.
Mund mit Wasser aussplilen.
Weder Milch noch alkoholische Getranke verabreichen.
Nie einer ohnméchtigen Person etwas durch den Mund ein-
floRen.
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4.2 Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome . Allergische Reaktionen
Siehe Abschnitt 11 flr detailliertere Informationen zu gesund-
heitlichen Auswirkungen und Symptomen.

Risiken : sensibilisierende Wirkungen

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der : Ablaufendes Wasser von der Brandbekampfung nicht ins Ab-
Brandbekampfung wasser oder in Wasserlaufe gelangen lassen.

Gefahrliche Verbrennungs- . Keine gefahrlichen Verbrennungsprodukte bekannt

produkte

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausris- . Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
tung fur die Brandbekamp- tragen.

fung

Weitere Information : Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in

die Kanalisation gelangen. Brandriickstande und kontaminier-
tes Loschwasser missen entsprechend den 6értlichen behord-
lichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwenden-
de Verfahren

Personenbezogene Vor- . Persdnliche Schutzausrustung verwenden.
sichtsmaflnahmen Ungeschitzten Personen den Zugang verwehren.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Umweltschutzmafnahmen : Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen
lassen.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behdrden in Kenntnis setzen.
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6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Mit fliissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand,
Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel, Sdgemehl).
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behalter ge-
ben.

Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und

7.1 SchutzmafRnahmen zur sicheren

Hinweise zum sicheren Um-
gang

Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz

Hygienemalnahmen

Lagerung

Handhabung

Dampfe und Sprithnebel nicht einatmen. Ein Uberschreiten
der vorgegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) vermeiden
(siehe Abschnitt 8). Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf
die Kleidung gelangen lassen. Personliche Schutzausristung
siehe unter Abschnitt 8. Personen, die an Hautsensibilisie-
rungsproblemen, Asthma, Allergien, chronischen oder wieder-
holten Atemkrankheiten leiden, sollten bei keiner Verarbeitung
eingesetzt werden, bei der dieses Gemisch gebraucht wird. Im
Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. Die
allg. HygienemalRnahmen im Umgang mit Chemikalien sind zu
beachten.

Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmaf3-
nahmen sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht essen und
trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bei
Arbeitsende Hande waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lager-
raume und Behalter

Sonstige Angaben

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en)

Behalter dicht verschlossen an einem trockenen, gut bellfte-
ten Ort aufbewahren. Gemaf ortlichen Vorschriften aufbewah-
ren.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und
Anwendung.

Keine Daten verfligbar

Land DE 000000600128
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriis-
tungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Wert Zu Uberwachen- | Grundlage *
de Parameter *

Alkane, C14-17-, Chlor- 85535-85-9 AGW 0,3 ppm DE TRGS 900
6 mg/m3

*Die obengenannten Werte entsprechen der aktuellen Gesetzgebung des Freigabedatums des Da-
tenblattes.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Augenschutz . Schutzbrille mit Seitenschutz
Augenspllflasche mit reinem Wasser

Handschutz : Beim Umgang mit chemischen Produkten miissen chemika-
lienbestéandige Handschuhe (EN 374) getragen werden. Her-
stellerangaben sind zu beachten.

Fir kurzfristige Arbeiten oder als Spritzschutz geeignet:
Handschuhe aus Butylkautschuk/Nitrilkautschuk (0,4 mm),
Kontaminierte Handschuhe sofort wechseln und entsorgen.
Bei permanentem Produktkontakt:

Handschuhe aus Viton (0.4 mm)

Durchdringungszeit >30 min.

Haut- und Kérperschutz . Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe nach EN ISO
20345, langarmlige Arbeitskleidung, lange Hose). Bei Misch-
und Rihrarbeiten wird zusatzlich eine Gummischirze und
Schutzstiefel (EN 14605) empfohlen.

Atemschutz : Die Auswahl von Atemschutzmasken (EN 14387) muss sich
nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden
Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den Ar-
beitsplatzgrenzwerten (Abschnitt 8.1) der jeweiligen Atem-
schutzmaske richten.
Filter gegen organische Dampfe (Typ A)
A1: <1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm
Fir angemessene Liftung sorgen. Dies kann durch lokale
Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.
(EN 689 - Methoden zur Ermittlung inhalativer Expositionen)

Land DE 000000600128 6/13




SICHERHEITSDATENBLATT
gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

SikaTank® PK-25 ST Komp. A

®

Uberarbeitet am 29.11.2014 Version 3.0 Druckdatum 29.11.2014

Dies gilt vor allem am Misch- bzw. Ruhrplatz.

Falls dies nicht ausreichend ist, um die Konzentration unter
dem Arbeitsplatzgrenzwert zu halten, ist fir Atemschutz zu
sorgen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen
lassen.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation

die zustandigen Behdrden in Kenntnis setzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Paste
Farbe verschiedene
Geruch charakteristisch

Geruchsschwelle
Flammpunkt
Zindtemperatur

Untere Explosionsgrenze
(Vol%)

Obere Explosionsgrenze
(Vol%)

Entziindbarkeit (fest, gasfor-

mig)

Oxidierende Eigenschaften

Selbstentziindungstempera-

Keine Daten verfligbar
>101°C

nicht anwendbar
Keine Daten verflgbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfugbar

tur
pH-Wert Keine Daten verfligbar
Schmelz- Keine Daten verfligbar

punkt/Schmelzbereich / Ge-

frierpunkt
Siedepunkt/Siedebereich Keine Daten verfligbar
Dampfdruck Keine Daten verfligbar
Dichte ca.1,6 g/lcm3

bei 20 °C

Wasserloslichkeit

Verteilungskoeffizient: n-

Keine Daten verflgbar

Keine Daten verfligbar

Land DE 000000600128
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Octanol/Wasser
Viskositat, dynamisch : 35.000 mPa.s
Viskositat, kinematisch : >20,5mm2/s
bei 40 °C
Relative Dampfdichte . Keine Daten verfligbar
Verdampfungsgeschwindig- : Keine Daten verfugbar
keit

9.2 Sonstige Angaben
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemafiem Umgang.
10.2 Chemische Stabilitat

Das Produkt ist chemisch stabil.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingun- . Keine Daten verfligbar
gen
10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Keine Daten verflgbar

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Inhaltsstoffe:

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekularge-

wicht <=700 :
Akute orale Toxizitat : LD50 Oral Ratte: >5.000 mg/kg
Akute dermale Toxizitat : LD50 Dermal Kaninchen: > 20.000 mg/kg

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Produkt
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Keine Daten verfiigbar

Schwere Augenschadigung/-reizung
Produkt

Keine Daten verfiigbar

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Produkt

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzell-Mutagenitat
Produkt

Mutagenitat : Keine Daten verfugbar

Karzinogenitat
Produkt

Karzinogenitat : Keine Daten verfligbar

Reproduktive Toxizitat/Fertilitat

Reproduktionstoxizitat . Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar
Reproduktive Toxizitit / Entwicklung / Teratogenitat

Teratogenitéat : Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Keine Daten verfligbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Keine Daten verflgbar

Aspirationstoxizitat

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Keine Daten verfiigbar
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Land DE 000000600128
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Keine Daten verfiigbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfiigbar

12.4 Mobilitdt im Boden

Keine Daten verfiigbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten verfiigbar

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten, in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher entweder als persis-
tent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent
und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt

: Gemal der gultigen Abfallverzeichnis-Verordnung sind Abfalle

herkunftsbezogen der Abfallart zuzuordnen. Deshalb ist eine
eindeutige Festlegung einer Abfallschlisselnummer nicht
moglich.

Restentleerte Verpackungen sind einer Verwertung zuzufih-
ren.

Verpackungen, die Rlckstéande geféahrlicher Stoffe enthalten
oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind, sowie nicht
restentleerte Verpackungen sind wie das Produkt ordnungs-
gemaf und schadlos zu entsorgen.

Sika hat fiir alle Verpackungen, die in Deutschland in Verkehr
gebracht werden Entsorgervertrage abgeschlossen.

Weitere Hinweise siehe www.sika.de

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR
14.1 UN-Nummer
14.2 Bezeichnung des Gutes

14.3 Klasse

14.4 Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Gefahrzettel
Tunnelbeschrankungscode
14.5 Umweltgefahrdend

9

-9

;ja

: 3082

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.
(Alkane, C14-17-, Chlor-)

Il
M6

(E)

Land DE 000000600128
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IATA
14.1 UN-Nummer
14.2 Bezeichnung des Gutes

14.3 Klasse

14.4 Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

14.5 Umweltgefahrdend

IMDG
14.1 UN-Nummer
14.2 Bezeichnung des Gutes

14.3 Klasse

14.4 Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

EmS Nummer 1

EmS Nummer 2

14.5 Meeresschadstoff

.9
D ja

-9

. SF
D ja

: 3082

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(alkanes, C14-17, chloro)

9

: 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(alkanes, C14-17, chloro)

9

F-A

14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender

Keine Daten verfligbar

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und ge-

maR IBC-Code
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

fur den Stoff oder das Gemisch

Kennzeichnung gemaR EG-Richtlinien (1999/45/EG)

Gefahrenpiktogramme

Reizend

R-Satze

Umweltgefahrlich

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt mog-
lich.
R51/53 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Ge-

wassern langerfristig schadliche Wirkun-
gen haben.

R64 Kann Sauglinge Uber die Muttermilch
schadigen.
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S-Satze . S24 Bertihrung mit der Haut vermeiden.
S37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
e 500-033-5 Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittli-
chem Molekulargewicht <= 700

Besondere Kennzeichnung : Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Hinweise des Herstellers
bestimmter Gemische beachten.

Verbot/Beschrankung

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- . nicht anwendbar

kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli-
cher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang

XVII)

REACH - Kandidatenliste der besonders besorgniserre- : Keine der Komponenten ist gelistet
genden Stoffe fur die Zulassung (Artikel 59). (=> 0.1 %).

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe . nicht anwendbar

(Anhang XIV)

REACH Information: Die in unseren Produkten enthaltenen Stoffe sind
- von unseren Lieferanten vorregistriert oder registriert
und/oder
- von uns vorregistriert oder registriert und/oder
- von der REACH Verordnung ausgenommen und/oder
- unterliegen der REACH Verordnung, aber sind von der Re-
gistrierpflicht ausgenommen.

Wassergefahrdungsklasse : WGK 2 wassergefahrdend
Gemal VwVws vom 30.Juli 2005

VOC-CH (VOCV) : ohne VOC-Abgabe

VOC-EU (Losemittel) : nicht anwendbar

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Diese Produkt enthalt Substanzen, fiir die noch Stoffoewertungen erforderlich sind.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Volltext der R-Sitze

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R50/53 Sehr giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schéadliche Wirkungen haben.

R51/53 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadli-

che Wirkungen haben.
Land DE 000000600128 12/13
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R52/53

R64
R66

Volltext der H-Satze
H315
H317
H319
H362
H400
H410
H411
H412

Schadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

Kann Sauglinge Uber die Muttermilch schadigen.

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flhren.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Sauglinge Uber die Muttermilch schadigen.

Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abkiirzungen

Aquatic Acute
Aquatic Chronic
Eye Irrit.

Lact.

Skin Irrit.

Skin Sens.

Akute aquatische Toxizitat

Chronische aquatische Toxizitat

Augenreizung

Wirkung auf Milchbildung oder durch das Stillen
Reizwirkung auf die Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben entsprechen unserem Wissensstand
zur Zeit der Publikation. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Beziiglich Gewahrleis-
tung gelten ausschlieRlich die entsprechenden Produktdatenblatter und die allgemeinen Ver-
kaufsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung Produktdatenblatter beachten.

Anderungen gegeniiber der letzten Ausgabe !
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